


Johdanto

Tassa tyossa valmistetaan
maidosta biohajoavaa muovia.
Se valmistetaan denaturoimalla
maidon proteiinit.

Tyon kesto on noin 20-30 min.

Tyo on suunnattu
peruskouluikadiisille sekéi kaikille
keittiokemiasta kiinnostuneille
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Muovit ovat kemialliselta rakenteeltaan

polymeerejd. jotka koostuvat pitkistdi
monomeerien muodostamista ketjuista.
Tavalliset synteettiset muovit valmistetaan
raakaoljystd, mikda on uusiutumaton raaka-
aine. Biomuovit koostuvat kokonaan tai

osittain uusiutuvista raaka-aineista tai ne
hajoavat luonnossa.

Synteettiset muovit ovat kestdvidi ja edullisia, .
mutta niiden hajoaminen luonnossa voi kestééi ©
jopa 1000 vuotta. Témdn vuoksi tutkijat
pyrkivét korvaamaan muovit nopeammin
hajoavilla materiaaleilla. Biomuovit
valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista. ne
ovat pdadosin biologisesti hajoavia eivatk
riipu oljymarkkinoista. Haittapuolena tcill¢ci
hetkellc on niiden kalliimpi hinta eivcitké ne

s kestd yhtd hyvin esimerkiksi kosteita
olosuhteita.

' Aalto-yliopisto
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Melkein 100 vuotta sitten muovia
valmistettiin maidosta. Suomen
ensimmdinen muovitehdas aloitti
toimintansa 1921 Tampereella ja valmisti
maidosta muovinappeja.

Muovit koostuvat pitkistd
polymeeriketjuista, joita voi muokata
esim. ldmmon ja hapon avulla. Téissa
tyossd liimpo muokkaa eli denaturoi
maidon heraproteiinien rakennetta ja
happo mahdollistaa sen, ettd
kaseiiniproteiinit kiinnittyvdt toisiinsa
heraproteiinisilloilla. Ndin syntyy
kaseiinimuovia, joka hajoaa luonnossa
nopeammin kuin tavalliset muovit eikqi
aiheuta saastuttavaa jétettd.

' Aalto-yliopisto
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